
 

 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU „ROZVOJ TECHNOLOGIÍ PRO AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAM 

INSCENACÍ DNZ“ 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 4. 11. 2025 
 
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel od jednoho z dodavatelů následující žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace. K jednotlivým bodům žádosti se zadavatel vyjadřuje níže. S ohledem na obsah 
žádosti zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do čtvrtka 6.11.2025 do 12:00 hodin.  
 
 
Dotazy dodavatele:  

1. Přiložené blokové schéma neodpovídá technické specifikaci/ výkazu výměr 

2. Navržené prvky nezajišťují celkovou latency přenosu obrazu do 5ms požadovanou ve specifikaci 
plnění 

3. Je možné požít kamery SDI a upravit přenosové trasy tak aby bylo dosaženo požadované latence? 

4. Ve výkaze výměr jsou uvedeny prvky interkomu, který není zmíněn v technické specifikaci. Jakým 
způsobem bude integrován se současným interkomem. 

5. Součástí specifikace není kabelová kniha, pouze je ve výkazu uvedeno 500m mikrofonního kabelu. 
Je k dispozici tedy stávající kabelová kniha pro připojení ostatních komponent. 

6. V technické specifikaci/ výkazu výměr v sekci "Ozvučeni" je uvedena 2x položka 17x nástěnný 
reproduktor. Nejedná so o chybu. Případně je možné zaslat tedy dispozice umístění 34ks 
reprosoustav. 

7. Je možné použít aktivní dante reproduktory místo 100v reproduktorů se zesilovačem a 
převodníkem? 

8. Kde je plánováno umístění 13ks zesilovačů pro 100V reprosoustavy. Je připraven napájecí okruh? 

9. Pro kamerový systém bude připravena datová kabeláž? Je možné zaslat parametry a kabelovou 
knihu. 

10. Pro videodistribuci bude připravena datová kabeláž? Je možné zaslat parametry a kabelovou 
knihu. 

11. Kde budou umístěny komponenty pro video distribuci? 

 
 
 



Odpovědi zadavatele:  
 

1. Zadavatel předkládá jako přílohu tohoto vysvětlení aktuální verzi schématu, které nahrazuje 
schéma předložené v příloze č. 3 ZD. 

2. Latence 5ms nebo lepší je požadavek na AVoIP distribuci signálu a na parametru zadavatel 
trvá. 

3. Není, je třeba použít moderní AVoIP distribuci. 
4. Prvky interkomu nahradí současný systém, integrace jednotlivých okruhů ozvučení bude přes 

DANTE. 
5. Ostatní komponenty musí být připojeny pomocí stávající nebo dodané strukturované 

kabeláže. 
6. Detaily vychází z aktualizovaného schématu. Pro každou místnost je třeba zajistit zvuk jak 

regulovatelný v rámci každé místnosti pro příposlech z jeviště, tak neregulovaný pro volačku 
napojenou na interkom přes DANTE. 

7. Ano, je. 
8. V blokovém schématu jsou uvedené lokace pro místní rozvod krátké trasy v rámci 

sousedících místností. Součástí dodávky je zvolit vhodné umístění a doplnit příslušnou 
kabeláž. 

9. Pro kamerový systém je třeba datovou kabeláž doplnit dle potřeby nebo případně využít 
stávající trasy. 

10. Standartní datová infrastrukturní kabeláž kompatibilní pro gigabit ethernet, využít stávající 
rozvody kde je možné a doplnit dle potřeby. 

11. V těsné blízkosti jednotlivých zařízení. TX poblíž zdrojů obrazu, RX poblíž displejů / střižny. 
 

 

Příloha: aktualizovaná příloha č. 3 ZD – Schéma  
 


