
 

 
 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU „ROZVOJ TECHNOLOGIÍ PRO AUDIOVIZUÁLNÍ ZÁZNAM 

INSCENACÍ DNZ“ 

 
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 ze dne 4. 11. 2025 
 
Ve lhůtě pro podání nabídek obdržel zadavatel od jednoho z dodavatelů následující žádost o vysvětlení 
zadávací dokumentace. K jednotlivým bodům žádosti se zadavatel vyjadřuje níže.  
 
 
Dotazy dodavatele:  
 

1. upravený rozpočet s kolonkou pro doplnění kabeláží 
 

2. dále zda jsou k dispozici tedy kabelové knihy stávajících využitelných tras pro propojení 
komponent, aby bylo možné doplnit metráž doplněné kabeláže 

 
3. jak bude řešeno spínání nástupní signalizace a 100V komponent po instalaci nového 

interkomu 
 

4. navržené převodníky mají dle specifikace latenci 16ms (Ultra-low latency transmissions of 
less than a single video frame) 
 

5. v každé místnosti budou tedy umístěny dva zesilovače a dva reproduktory – příposlech a 
volačka, je zajištěna napájecí zásuvka pro zesilovače 

 
6. Jak je řešeno ztlumení hlasitosti příposlechu při aktivní volačce? 

 
7. Jak je propojeno s plánovaným inspicientským systémem – není zakresleno ani popsáno – 

blokové schema stále neodpovídá VV. 
 
 
Odpovědi zadavatele:  
 

1. kabeláž připočtěte do kolonky montážní materiál 

 

2. kabelové knihy k dispozici nejsou 

 

3. nový návrh neobsahuje 100V prvky které je třeba spínat, otázka není relevantní pro zadání 

projektu.  

 

4. navržené převodníky AvoIP mají latenci 4ms dle specifikací pro současnou verzi Firmware, je 

možné použít jiné AVoIP převodníky jiných firem na trhu které tyto hodnoty mají ještě 

lepší.  Vyskytují se i výrobky s latencí pod 2ms. 

 



5. v každé místnosti budou dva reproduktory ale zesilovače budou společné pro skupiny 

sousedících místností viz blokové schéma  

 

6. není relevantní dotaz k zadání 

 

7. dodavatel si může zvolit integraci, jak uzná za vhodné, jedna z možností je pomocí IP 

protokolu Dante.   

 


